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２２２２．．．．ＳｅｔｕｐＳｅｔｕｐＳｅｔｕｐＳｅｔｕｐ    

ＵＩ－ＶＩＥＷ３２の基本機能設定について、「動かすための最低限の設定」項で触れなかった項目について解説します。 

２２２２－－－－１１１１．．．．ＤｉｇｉｐｅａｔｅｒＤｉｇｉｐｅａｔｅｒＤｉｇｉｐｅａｔｅｒＤｉｇｉｐｅａｔｅｒ    ＳｅｔｕｐＳｅｔｕｐＳｅｔｕｐＳｅｔｕｐ    ＜図２７＞ 

自局をＵＩデジピーター局として運用する時にここを設定します。デジ

ピータの機能や動作についてよく分からないときは、［Ｅｎａｂｌｅ ｄｉｇｉ］

はＯＦＦにしておきましょう。いい加減な設定は、ＲＦトラフィックの輻輳

を招き、他局の運用に迷惑をかける恐れが有ります。 

〔注意〕 

［Ｓｅｔｕｐ］→［Ｃｏｍｍｓ Ｓｅｔｕｐ］→［Ｈｏｓｔ ｍｏｄｅ］を「ＮＯＮＥ」に設定

していると、「Ｄｉｇｉｐｅａｔｅｒ」機能は使用できません。（本設定ウインドウ

も開きません） 

【Ｅｎａｂｌｅ【Ｅｎａｂｌｅ【Ｅｎａｂｌｅ【Ｅｎａｂｌｅ    ｄｉｇｉ】ｄｉｇｉ】ｄｉｇｉ】ｄｉｇｉ】        

デジピーター機能を稼動させます。 

【ＵＩ【ＵＩ【ＵＩ【ＵＩ    Ｏｎｌｙ】Ｏｎｌｙ】Ｏｎｌｙ】Ｏｎｌｙ】        

ＵＩパケットのみをデジピートさせたいときにＯＮ（”☓”）にします。〔推奨：ＯＮ〕 

【Ａｌｉａｓ【Ａｌｉａｓ【Ａｌｉａｓ【Ａｌｉａｓ    ｓｕｂｓｔｉｔｕｔｉｏｎ】ｓｕｂｓｔｉｔｕｔｉｏｎ】ｓｕｂｓｔｉｔｕｔｉｏｎ】ｓｕｂｓｔｉｔｕｔｉｏｎ】    

自局デジピーターにより他局のパケットをデジピート（中継）したとき、デジピートされたパケットのデジパス（中継経路を表す部分）

に自局コールサイン（「Ｓｕｂ Ａｌｉａｓ」に記述したコールサイン）が挿入されます。〔推奨：ＯＮ〕 

【ＷＩＤＥｎ－ｎ】【ＴＲＡＣＥｎ－ｎ】【ＷＩＤＥｎ－ｎ】【ＴＲＡＣＥｎ－ｎ】【ＷＩＤＥｎ－ｎ】【ＴＲＡＣＥｎ－ｎ】【ＷＩＤＥｎ－ｎ】【ＴＲＡＣＥｎ－ｎ】    

夫々のデジピートアルゴリズムによりデジピート動作を行うか否かを設定する項目です。設定を誤るとＲＦトラフィックの輻輳を招き

ますので、機能を理解し適正を判断できるようになるまではＯＮにしないで下さい。自局地域の状況に適合した設定をする必要が

あります。（今のところ、関東エリアでは設定不要です）〔推奨：ＯＦＦ〕 

【Ａｌｉａｓ】【Ａｌｉａｓ】【Ａｌｉａｓ】【Ａｌｉａｓ】    

自局でデジピートするパケットのデジパス内容を指定します。他局パケットのデジパスに、ここで指定した「Ａｌｉａｓ」がある場合、中

継が行われます。〔推奨：ＲＥＬＡＹ，貴局コールサイン〕 

【Ｓｕｂ【Ｓｕｂ【Ｓｕｂ【Ｓｕｂ    Ａｌｉａｓ】Ａｌｉａｓ】Ａｌｉａｓ】Ａｌｉａｓ】    

他局パケットの中継を行ったとき、そのパケットのデジパスに挿入するコールサイン

の指定です。〔通常は自局コールサイン〕 

【Ｄｕ【Ｄｕ【Ｄｕ【Ｄｕｐｓｐｓｐｓｐｓ    ｓｅｃｓ】ｓｅｃｓ】ｓｅｃｓ】ｓｅｃｓ】    

一度中継したものと同一内容のパケットは、ここで指定した時間内は中継を行いませ

ん。〔推奨：２０～３０秒〕 

【【【【ＤＤＤＤｉｇｉｉｇｉｉｇｉｉｇｉ    ｒｏｕｔｅｓ】ｒｏｕｔｅｓ】ｒｏｕｔｅｓ】ｒｏｕｔｅｓ】    

ＵＩ－ＶＩＥＷ３２で複数ポートを使用しているときの設定です。通常は設定不要です。 

２２２２－－－－２２２２．．．．ＡＰＲＳＡＰＲＳＡＰＲＳＡＰＲＳ    ＣｏｎｐａｔｉｂｉｌｉｔｙＣｏｎｐａｔｉｂｉｌｉｔｙＣｏｎｐａｔｉｂｉｌｉｔｙＣｏｎｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ    ＜図２８＞    

ＵＩ－ＶＩＥＷ３２とＡＰＲＳプロトコルとの互換性に関する設定です。    

＜図２７：Ｄｉｇｉｐｅａｔｅｒ Ｓｅｔｕｐ＞ 

＜図２８：ＡＰＲＳ Ｃｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ＞ 


